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FA система URBAN 
+ COMFORT

Повна система для промислового 
альпінізму та робіт на висоті.

- Повністю та легко регульована 
завдяки подвійним пряжкам.
- Мякі та зручні пояс, плечеві 
ремені та петлі для ніг.
- Система регулювання поясу з 
обох сторін.
- Центральний металевий коуш для 
фіксації спускового пристрою (EN 
813).
- Бокові металеві коуші для 
позиціонування (EN 358).
- 3 точки фіксаціі (на поясі, грудях 
та спині) для запобігання падінню 
(EN361).
- Точка фіксаціі на спині 
регулюється по висоті
- Можливість використання 
грудного зажиму типу «Croll».
- Комплектується трикутною 
дельтою, яку при потребі можна 
замінити на овальний карабін
- Бірка з інформацією про систему 
(індивідуальний номер, дата 
випуску та інше) розміщена в 
захищеній кишені на поясі
Розмірний ряд, см(пояс, ноги, 
зріст):
S/M - 75-100/45-65/160-180;
L - 75-105/45-65/165-200;
XL - 85-120/60-85/170-200.
Систему вироблено та тестовано 
згідно ДСТУ EN 358-2001, ДСТУ EN 
361-2001, ДСТУ EN 813:2006 та 
ТУУ 36.4-2332813074-001:2005
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FA система URBAN S/M

49,30

FA система URBAN L

49,30

FA система URBAN XL

49,30

FA система PIT L/XL

25,00

FA система PIT S/M

25,00

FA система BABY

20,40

S

24,65

M

24,65

L

24,65

XL

24,65

17,50

27,20

Система для висотних робіт 
методом промислового альпінізму. 
Максимум функціональності та 
комфорту.

 - Повністю та легко регульована 
завдяки подвійним пряжкам.
- Мякі та зручні пояс та петлі для 
ніг.
- Система регулювання поясу з 
обох сторін.
- Центральний металевий коуш для 
фіксації спускового пристрою (EN 
813).
- Бокові металеві коуші для 
позиціонування (EN 358).
Розмірнийряд, см(пояс/ноги):
М - 78-120/50-70;
L - 80-126/55-80;
XL - 84-130/60-85.
Систему вироблено та тестовано 
згідно ДСТУ EN 358-2001,  ДСТУ 
EN 813:2006 та ТУУ 36.4-
2332813074-001:2005

Система для висотних робіт 
методом промислового альпінізму. 
Максимум функціональності та 
комфорту.

 - Повністю та легко регульована 
завдяки подвійним пряжкам.
- Мякі та зручні пояс та петлі для 
ніг.
- Система регулювання поясу з 
обох сторін.
- Центральний металевий коуш для 
фіксації спускового пристрою (EN 
813).
- Бокові металеві коуші для 
позиціонування (EN 358).
Розмірнийряд, см(пояс/ноги):
М - 78-120/50-70;
L - 80-126/55-80;
XL - 84-130/60-85.
Систему вироблено та тестовано 
згідно ДСТУ EN 358-2001,  ДСТУ 
EN 813:2006 та ТУУ 36.4-
2332813074-001:2005

Система для висотних робіт 
методом промислового альпінізму. 
Максимум функціональності та 
комфорту.

 - Повністю та легко регульована 
завдяки подвійним пряжкам.
- Мякі та зручні пояс та петлі для 
ніг.
- Система регулювання поясу з 
обох сторін.
- Центральний металевий коуш для 
фіксації спускового пристрою (EN 
813).
- Бокові металеві коуші для 
позиціонування (EN 358).
Розмірнийряд, см(пояс/ноги):
М - 78-120/50-70;
L - 80-126/55-80;
XL - 84-130/60-85.
Систему вироблено та тестовано 
згідно ДСТУ EN 358-2001,  ДСТУ 
EN 813:2006 та ТУУ 36.4-
2332813074-001:2005

Система з точкою фіксації на спині. 
Може використовуватися при 
роботі на дахах, в колодязях, а 
також для мотузкових парків розваг

- Повністю та легко регульована 
завдяки подвійним пряжкам.
- 1 точка фіксаціі  на спині для 
запобігання падінню (EN361).
- Точка фіксаціі на спині 
регулюється по висоті
Розміри, см (пояс/зріст):
S/M - 65-90/155-180
L/XL - 72-116/170-200
Систему вироблено та тестовано 
згідно ДСТУ EN 361-2001 та ТУУ 
36.4-2332813074-001:2005

Система з точкою фіксації на спині. 
Може використовуватися при 
роботі на дахах, в колодязях, а 
також для мотузкових парків розваг

- Повністю та легко регульована 
завдяки подвійним пряжкам.
- 1 точка фіксаціі  на спині для 
запобігання падінню (EN361).
- Точка фіксаціі на спині 
регулюється по висоті
Розміри, см (пояс/зріст):
S/M - 65-90/155-180
L/XL - 72-116/170-200
Систему вироблено та тестовано 
згідно ДСТУ EN 361-2001 та ТУУ 
36.4-2332813074-001:2005

Система для дітей віком 4-10 років. 
Для безпеки дітей необхідно 
використовувати повну систему,  
оскільки у дітей нема яскраво 
вираженої талії для позиціювання 
звичайної поясної системи.

 - легке регулювання розміру 
завдяки "швидким" пряжкам
- конструкція, що запобігає 
перевертанню вниз головою
- легко одягається
Систему виготовлено та тестовано 
згідно EN 12277 та ТУУ 36.4-
2332813074-001:2005. Системи 
страхувальні. Технічні умови. 

FA система 
AGAMA

Класична система з широким 
спектром застосування - від 
скеледрому до високогірних 
сходжень.
- Регульовані петлі для ніг
- Швидкі подвійні пряжки
- 4 традиційні петлі для 
спорядження
- Широка, зручна страхувальна 
петля
- Оригінальна конструкція поясу
Розмірний ряд, см(пояс/ноги):
S - 55-80/45-55;
M - 68-89/46-58;
L - 72-105/48-62
XL - 82-118/51-69
Систему виготовлено та тестовано 
згідно EN 12277 та ТУУ 36.4-
2332813074-001:2005. Системи 
страхувальні. Технічні умови.  
Паспорт виробу та інструкція до 
застосування 

FA система 
AGAMA

Класична система з широким 
спектром застосування - від 
скеледрому до високогірних 
сходжень.
- Регульовані петлі для ніг
- Швидкі подвійні пряжки
- 4 традиційні петлі для 
спорядження
- Широка, зручна страхувальна 
петля
- Оригінальна конструкція поясу
Розмірний ряд, см(пояс/ноги):
S - 55-80/45-55;
M - 68-89/46-58;
L - 72-105/48-62
XL - 82-118/51-69
Систему виготовлено та тестовано 
згідно EN 12277 та ТУУ 36.4-
2332813074-001:2005. Системи 
страхувальні. Технічні умови.  
Паспорт виробу та інструкція до 
застосування 

FA система 
AGAMA

Класична система з широким 
спектром застосування - від 
скеледрому до високогірних 
сходжень.
- Регульовані петлі для ніг
- Швидкі подвійні пряжки
- 4 традиційні петлі для 
спорядження
- Широка, зручна страхувальна 
петля
- Оригінальна конструкція поясу
Розмірний ряд, см(пояс/ноги):
S - 55-80/45-55;
M - 68-89/46-58;
L - 72-105/48-62
XL - 82-118/51-69
Систему виготовлено та тестовано 
згідно EN 12277 та ТУУ 36.4-
2332813074-001:2005. Системи 
страхувальні. Технічні умови.  
Паспорт виробу та інструкція до 
застосування 

FA система 
AGAMA

Класична система з широким 
спектром застосування - від 
скеледрому до високогірних 
сходжень.
- Регульовані петлі для ніг
- Швидкі подвійні пряжки
- 4 традиційні петлі для 
спорядження
- Широка, зручна страхувальна 
петля
- Оригінальна конструкція поясу
Розмірний ряд, см(пояс/ноги):
S - 55-80/45-55;
M - 68-89/46-58;
L - 72-105/48-62
XL - 82-118/51-69
Систему виготовлено та тестовано 
згідно EN 12277 та ТУУ 36.4-
2332813074-001:2005. Системи 
страхувальні. Технічні умови.  
Паспорт виробу та інструкція до 
застосування 

FA система 
BASALT

Класична система з широким 
спектром застосування. Ідеальна 
для змагань по гірському туризму 
та мотузкових парків.

- Швидкі подвійні пряжки
- 1 петля для спорядження
- Універсальний розмір
- Вага 290 г
Систему виготовлено та тестовано 
згідно EN 12277 та ТУУ 36.4-
2332813074-001:2005. Системи 
страхувальні. Технічні умови.  
Паспорт виробу та інструкція до 
застосування.

FA система 
GEARZILLA

Комфортна грудна обв'язка для 
стінних альпіністських сходжень. 
Можливість блокування з основною 
системою.

 - сталеві пряжки, 
- регулювання під розмір
- 4 полички для оранізації 
спорядження
- можливість регулювання довжини 
нижніх поличок для спорядження
Вага 480 г
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Повноцінна грудна обв’язка 
оригінальної конструкції, яка 
дозволяє зручно розміщати кроль.

- Застосовується тільки в комплекті 
з поясною системою.
- Посилені місця для вв’язування 
мотузки.
- Подвійні пряжки для швидкого 
регулювання. 
Систему виготовлено та тестовано 
згідно EN 12277 та ТУУ 36.4-
2332813074-001:2005. Системи 
страхувальні. Технічні умови.  

FA система 
MEANDR

Найкращий вибір для спелеології. 
Розроблено у співробітництві з 
відомими українськими 
спелеологами.

- Регульовані пояс та ножні петлі.
- Низька точка фіксації зажиму.
- Петлі для ніг обгонуто міцною 
тканиною Teza для запобігання 
абразивним пошкодженням
- Петлі для спорядження.
- Можливість використання чохла 
як сумки для шлямбурного набору.
Розміри, см (пояс/ноги):
S/M - 70-95/50-70
L/XL - 90-140/60-85

Систему виготовлено та тестовано 
згідно EN 12277 та ТУУ 36.4-
2332813074-001:2005.

FA система 
MEANDR

Найкращий вибір для спелеології. 
Розроблено у співробітництві з 
відомими українськими 
спелеологами.

- Регульовані пояс та ножні петлі.
- Низька точка фіксації зажиму.
- Петлі для ніг обгонуто міцною 
тканиною Teza для запобігання 
абразивним пошкодженням
- Петлі для спорядження.
- Можливість використання чохла 
як сумки для шлямбурного набору.
Розміри, см (пояс/ноги):
S/M - 70-95/50-70
L/XL - 90-140/60-85

Систему виготовлено та тестовано 
згідно EN 12277 та ТУУ 36.4-
2332813074-001:2005.

FA система 
RESQUE

Система-косинка для рятувальних 
робіт

Тільки для атракціонів, що 
потребують 2 одночасні точки 
фіксації на поясі з боків.

- Просте регулювання розміру 
завдяки подвійним пряжкам
- Широкий пояс для комфортного 
висіння
 
Розривне навантаження - 15 кН
Розміри, см:
Пояс - 65-133
Ноги - 40-73

FA система SALTO  
FAST

Система для банджі-парків на 
автоматичних пряжках
- Просте регулювання розміру
- Широкий пояс для комфортного 
висіння

Розривне навантаження - 15 кН
Розміри, см :
Пояс - 65-133
Ноги - 40-73

FA 
САМОСТРАХОВКА 
 Y N

Самостраховка з 2 вусами 85 та 50 
см

Максимальне навантаження 22 кН

Матеріал NYLON 20 мм
FA 
САМОСТРАХОВКА 
 Y N

Самостраховка з 2 вусами 85 та 50 
см

Максимальне навантаження 22 кН

Матеріал NYLON 20 мм
FA 
САМОСТРАХОВКА 
 Y N

Самостраховка з 2 вусами 85 та 50 
см

Максимальне навантаження 22 кН

Матеріал NYLON 20 мм
FA 
САМОСТРАХОВКА 
 Y P

Самостраховка з 2 вусами 85 та 50 
см
- Максимальне навантаження 22 
кН
- Матеріал Polyester 16 ммFA 

САМОСТРАХОВКА 
 B - 110 P

САМОСТРАХОВКА  B - для 
зручного позиціювання на станціях 
страховки та при роботі з 
штучними точками страховки.

Максимальне навантаження на 
секцію - 3 кН
Максимальне навантаження - 22 
кН 

Матеріал - Polyester 16 мм
Довжина - 110 см.

FA 
САМОСТРАХОВКА 
 В - 110 D

САМОСТРАХОВКА  B - для 
зручного позиціювання на станціях 
страховки та при роботі з 
штучними точками страховки.

Максимальне навантаження на 
секцію - 3 кН
Максимальне навантаження - 22 
кН 

Матеріал - DYNEEMA 13 мм
Довжина - 110 см.
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FA 
САМОСТРАХОВКА 
 В - 110 N

САМОСТРАХОВКА  В - для 
зручного позиціювання на станціях 
страховки та при роботі з 
штучними точками страховки.

- Максимальне навантаження на 
секцію - 3 кН

- Максимальне навантаження - 22 
кН

- Матеріал - NYLON  20 мм

- Довжина 110 см

FA 
САМОСТРАХОВКА 
 В - 110 N

САМОСТРАХОВКА  В - для 
зручного позиціювання на станціях 
страховки та при роботі з 
штучними точками страховки.

- Максимальне навантаження на 
секцію - 3 кН

- Максимальне навантаження - 22 
кН

- Матеріал - NYLON  20 мм

- Довжина 110 см

FA 
САМОСТРАХОВКА 
 В - 110 N

САМОСТРАХОВКА  В - для 
зручного позиціювання на станціях 
страховки та при роботі з 
штучними точками страховки.

- Максимальне навантаження на 
секцію - 3 кН

- Максимальне навантаження - 22 
кН

- Матеріал - NYLON  20 мм

- Довжина 110 см

FA 
САМОСТРАХОВКА 
 В - 140 D

САМОСТРАХОВКА  B - для 
зручного позиціювання на станціях 
страховки та при роботі з 
штучними точками страховки.

Максимальне навантаження на 
секцію - 3 кН
Максимальне навантаження - 22 
кН 

Матеріал - DYNEEMA 13 мм
Довжина - 140 см.

FA 
САМОСТРАХОВКА 
 В - 140 N

САМОСТРАХОВКА  В - для 
зручного позиціювання на станціях 
страховки та при роботі з 
штучними точками страховки.

- Максимальне навантаження на 
секцію - 3 кН

- Максимальне навантаження - 22 
кН

- Матеріал - NYLON  20 мм

- Довжина 140 см

FA 
САМОСТРАХОВКА 
 В - 140 N

САМОСТРАХОВКА  В - для 
зручного позиціювання на станціях 
страховки та при роботі з 
штучними точками страховки.

- Максимальне навантаження на 
секцію - 3 кН

- Максимальне навантаження - 22 
кН

- Матеріал - NYLON  20 мм

- Довжина 140 см

FA 
САМОСТРАХОВКА 
 В - 140 N

САМОСТРАХОВКА  В - для 
зручного позиціювання на станціях 
страховки та при роботі з 
штучними точками страховки.

- Максимальне навантаження на 
секцію - 3 кН

- Максимальне навантаження - 22 
кН

- Матеріал - NYLON  20 мм

- Довжина 140 см

FA 
САМОСТРАХОВКА 
 B - 140 P

САМОСТРАХОВКА  B - для 
зручного позиціювання на станціях 
страховки та при роботі з 
штучними точками страховки.

Максимальне навантаження на 
секцію - 3 кН
Максимальне навантаження - 22 
кН 

Матеріал - Polyester 16 мм
Довжина - 140 см.

FA Драбина 
INSTEAD

Драбина з нейлонової стропи для 
руху на штучних точках опори

Розривне навантаження сходинок - 
5 кН

НЕ МОЖЕ БУТИ ЕЛЕМЕНТОМ 
СТРАХУВАЛЬНОГО ЛАНЦЮГА!

Петля з DYNEEMA 13 мм
Петлі використовуються в 
альпінізмі, туризмі та спелеології 
для організації точок та станцій 
страховки 

- низька вага
- міцність та стійкість до 
абразивного впливу
- виготовлено та тестовано згідно 
EN 566 
- розривне навантаження 22кН 
- довжина 60 см.

Петля з NYLON 20 мм 

Петлі використовуються в 
альпінізмі, туризмі та спелеології 
для організації точок та станцій 
страховки 

- низька вага
- міцність та стійкість до 
абразивного впливу
Виготовлено та тестовано згідно 
EN 566 
Розривне навантаження 22кН 
Довжина 60 см

Петля з Polyester 16 мм 

Петлі використовуються в 
альпінізмі, туризмі та спелеології 
для організації точок та станцій 
страховки 

- низька вага
- міцність та стійкість до 
абразивного впливу
- виготовлено та тестовано згідно 
EN 566 
- розривне навантаження 22кН 
- довжина 60 см.
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Петля з DYNEEMA 13 мм
Петлі використовуються в 
альпінізмі, туризмі та спелеології 
для організації точок та станцій 
страховки 

- низька вага
- міцність та стійкість до 
абразивного впливу
- виготовлено та тестовано згідно 
EN 566 
- розривне навантаження 22кН 
- довжина 80 см.

Петля з NYLON 20 мм 

Петлі використовуються в 
альпінізмі, туризмі та спелеології 
для організації точок та станцій 
страховки 

- низька вага
- міцність та стійкість до 
абразивного впливу
Виготовлено та тестовано згідно 
EN 566 
Розривне навантаження 22кН 
Довжина 80 см

Петля з Polyester 16 мм 

Петлі використовуються в 
альпінізмі, туризмі та спелеології 
для організації точок та станцій 
страховки 

- низька вага
- міцність та стійкість до 
абразивного впливу
- виготовлено та тестовано згідно 
EN 566 
- розривне навантаження 22кН 
- довжина 80 см.

Петля з DYNEEMA 13 мм
Петлі використовуються в 
альпінізмі, туризмі та спелеології 
для організації точок та станцій 
страховки 

- низька вага
- міцність та стійкість до 
абразивного впливу
- виготовлено та тестовано згідно 
EN 566 
- розривне навантаження 22кН 
- довжина 120 см.

Петля з NYLON 20 мм 

Петлі використовуються в 
альпінізмі, туризмі та спелеології 
для організації точок та станцій 
страховки 

- низька вага
- міцність та стійкість до 
абразивного впливу
Виготовлено та тестовано згідно 
EN 566 
Розривне навантаження 22кН 
Довжина 120 см

Петля з Polyester 16 мм 

Петлі використовуються в 
альпінізмі, туризмі та спелеології 
для організації точок та станцій 
страховки 

- низька вага
- міцність та стійкість до 
абразивного впливу
- виготовлено та тестовано згідно 
EN 566 
- розривне навантаження 22кН 
- довжина 120 см.

Петля з DYNEEMA 13 мм
Петлі використовуються в 
альпінізмі, туризмі та спелеології 
для організації точок та станцій 
страховки 

- низька вага
- міцність та стійкість до 
абразивного впливу
- виготовлено та тестовано згідно 
EN 566 
- розривне навантаження 22кН 
- довжина 150 см.

Петля з NYLON 20 мм 

Петлі використовуються в 
альпінізмі, туризмі та спелеології 
для організації точок та станцій 
страховки 

- низька вага
- міцність та стійкість до 
абразивного впливу
Виготовлено та тестовано згідно 
EN 566 
Розривне навантаження 22кН 
Довжина 150 см

Петля з Polyester 16 мм 

Петлі використовуються в 
альпінізмі, туризмі та спелеології 
для організації точок та станцій 
страховки 

- низька вага
- міцність та стійкість до 
абразивного впливу
- виготовлено та тестовано згідно 
EN 566 
- розривне навантаження 22кН 
- довжина 150 см.

Петля з DYNEEMA 13 мм
Петлі використовуються в 
альпінізмі, туризмі та спелеології 
для організації точок та станцій 
страховки 

- низька вага
- міцність та стійкість до 
абразивного впливу
- виготовлено та тестовано згідно 
EN 566 
- розривне навантаження 22кН 
- довжина 180 см.

Петля з NYLON 20 мм 

Петлі використовуються в 
альпінізмі, туризмі та спелеології 
для організації точок та станцій 
страховки 

- низька вага
- міцність та стійкість до 
абразивного впливу
Виготовлено та тестовано згідно 
EN 566 
Розривне навантаження 22кН 
Довжина 180 см

Петля з Polyester 16 мм 

Петлі використовуються в 
альпінізмі, туризмі та спелеології 
для організації точок та станцій 
страховки 

- низька вага
- міцність та стійкість до 
абразивного впливу
- виготовлено та тестовано згідно 
EN 566 
- розривне навантаження 22кН 
- довжина 180 см.



FA ПЕТЛЯ  240 D

10,70

FA ПЕТЛЯ  240 N

7,00

FA ПЕТЛЯ  240 P PE 16mm

6,50

DYNEEMA 13 mm

2,00

NYLON 19 mm

1,70

PE 16mm

1,53

NYLON 19 mm

1,87

DYNEEMA 13 mm

2,21

NYLON 19 mm

1,87

PE 16mm

1,70

DYNEEMA 13 mm

2,38

NYLON 19 mm

2,04

Петля з Dyneema 13 мм 

Петлі використовуються в 
альпінізмі, туризмі та спелеології 
для організації точок та станцій 
страховки 

-низька вага
-міцність та стійкість до 
абразивного впливу

Виготовлено та тестовано згідно 
EN 566 
Розривне навантаження 22кН
Довжина 240 см.

Петля з NYLON 20 мм 

Петлі використовуються в 
альпінізмі, туризмі та спелеології 
для організації точок та станцій 
страховки 

- низька вага
- міцність та стійкість до 
абразивного впливу
Виготовлено та тестовано згідно 
EN 566 
Розривне навантаження 22кН 
Довжина 240 см

FA ВІДТЯЖКА 0,12 
D

FA ВІДТЯЖКА 0,12 
N

FA ВІДТЯЖКА 0,12 
P

FA ВІДТЯЖКА 0,16 
N

FA ВІДТЯЖКА 0,22 
D

FA ВІДТЯЖКА 0,22 
N

FA ВІДТЯЖКА 0,22 
P

FA ВІДТЯЖКА 0,32 
D

FA ВІДТЯЖКА 0,32 
N



PE 16mm

1,87

Петлі відтяжки
blue

12,90

red

12,90

blue

13,00

red

13,00

11,50

12,00

blue

57,80

red

57,80

blue

62,10

blue

62,10

57,80

FA ВІДТЯЖКА 0,32 
P

FA відтяжка Rock 
Express PAD 19mm 
12 см

Скелелазна відтяжка з нейлонової 
стропи PAD 19 MM
2 карабіна ROCK I і II -  з прямою 
та гнутою скобою та застібкою 
кейлок + слінг з поліамідної стропи 
шириною 19 мм та довжиною 12 см
Вшитий фіксатор карабіну з одного 
боку запобігає перевертанню
Розривне навантаження 22 кН
Ширина розкриття карабінів - 18 і 
22 мм
Вага відтяжки з карабінами 12 см - 
98 грам

FA відтяжка Rock 
Express PAD 19 
mm 12 см

Скелелазна відтяжка з нейлонової 
стропи PAD 19 MM
2 карабіна ROCK I і II -  з прямою 
та гнутою скобою та застібкою 
кейлок + слінг з поліамідної стропи 
шириною 19 мм та довжиною 12 см
Вшитий фіксатор карабіну з одного 
боку запобігає перевертанню
Розривне навантаження 22 кН
Ширина розкриття карабінів - 18 і 
22 мм
Вага відтяжки з карабінами 12 см - 
98 грам

FA відтяжка Rock 
Express PAD 19 
mm 16 см

Скелелазна відтяжка з нейлонової 
стропи PAD 19 MM
2 карабіна ROCK I і II -  з прямою 
та гнутою скобою та застібкою 
кейлок + слінг з поліамідної стропи 
шириною 19 мм та довжиною 12 см
Вшитий фіксатор карабіну з одного 
боку запобігає перевертанню
Розривне навантаження 22 кН
Ширина розкриття карабінів - 18 і 
22 мм
Вага відтяжки з карабінами 12 см - 
98 грам

FA відтяжка Rock 
Express PAD 19 
mm 16 см

Скелелазна відтяжка з нейлонової 
стропи PAD 19 MM
2 карабіна ROCK I і II -  з прямою 
та гнутою скобою та застібкою 
кейлок + слінг з поліамідної стропи 
шириною 19 мм та довжиною 12 см
Вшитий фіксатор карабіну з одного 
боку запобігає перевертанню
Розривне навантаження 22 кН
Ширина розкриття карабінів - 18 і 
22 мм
Вага відтяжки з карабінами 12 см - 
98 грам

FA відтяжка Neon 
Express DY 10 mm 
11 см

Скелелазна відтяжка  NEON 
EXPRESS DY 11 см
2 карабіна ROCK I і II -  з прямою 
та гнутою скобою та застібкою 
кейлок + слінг з поліамідної стропи 
шириною 19 мм та довжиною 12 см
Вшитий фіксатор карабіну з одного 
боку запобігає перевертанню
Розривне навантаження 22 кН
Ширина розкриття карабінів - 18 і 
22 мм
Вага відтяжки з карабінами 12 см - 
98 грам

FA відтяжка Neon 
Express DY 10 mm 
18 см

Скелелазна відтяжка  NEON 
EXPRESS DY 18 см
2 карабіна ROCK I і II -  з прямою 
та гнутою скобою та застібкою 
кейлок + слінг з поліамідної стропи 
шириною 19 мм та довжиною 12 см
Вшитий фіксатор карабіну з одного 
боку запобігає перевертанню
Розривне навантаження 22 кН
Ширина розкриття карабінів - 18 і 
22 мм
Вага відтяжки з карабінами 12 см - 
98 грам

FA відтяжка Rock 
Express PAD 20 
mm 12 см (5 шт.)

Набір ROCK EXPRESS PAD 19 MM 
5 штук

2 карабіна ROCK I і II -  з прямою 
та гнутою скобою та слінг з 
поліамідної стропи шириною 19 мм 
та довжиною 12 або 16 см
Вшитий фіксатор карабіну з одного 
боку запобігає перевертанню
Розривне навантаження 22 кН
Ширина розкриття карабінів - 18 і 
22 мм
Вага відтяжки з карабінами 12 см - 
98 грам

FA відтяжка Rock 
Express PAD 20 
mm 12 см (5 шт.)

Набір ROCK EXPRESS PAD 19 MM 
5 штук

2 карабіна ROCK I і II -  з прямою 
та гнутою скобою та слінг з 
поліамідної стропи шириною 19 мм 
та довжиною 12 або 16 см
Вшитий фіксатор карабіну з одного 
боку запобігає перевертанню
Розривне навантаження 22 кН
Ширина розкриття карабінів - 18 і 
22 мм
Вага відтяжки з карабінами 12 см - 
98 грам

FA відтяжка Rock 
Express PAD 20 
mm 16 см (5 шт.)

Набір ROCK EXPRESS PAD 19 MM 
5 штук
2 карабіна ROCK I і II -  з прямою 
та гнутою скобою та слінг з 
поліамідної стропи шириною 19 мм 
та довжиною 12 або 16 см
Вшитий фіксатор карабіну з одного 
боку запобігає перевертанню
Розривне навантаження 22 кН
Ширина розкриття карабінів - 18 і 
22 мм
Вага відтяжки з карабінами 16 см - 
101 грам

FA відтяжка Rock 
Express PAD 20 
mm 16 см (5 шт.)

Набір ROCK EXPRESS PAD 19 MM 
5 штук
2 карабіна ROCK I і II -  з прямою 
та гнутою скобою та слінг з 
поліамідної стропи шириною 19 мм 
та довжиною 12 або 16 см
Вшитий фіксатор карабіну з одного 
боку запобігає перевертанню
Розривне навантаження 22 кН
Ширина розкриття карабінів - 18 і 
22 мм
Вага відтяжки з карабінами 16 см - 
101 грам

FA Відтяжка з 
карабінами Neon 
DYNEEMA (10 mm)

Набір NEON EXPRESS DY 11 см 5 
штук
2 карабіна NEON та слінг з стропи 
DYNEEMA шириною 10 мм
Вшитий фіксатор карабіну з одного 
боку запобігає перевертанню



61,00

Відтяжки з карабінами

9,75

37,50

5,60

5,90

6,15

7,30

6,30

14,60

15,00

Стропи мотузкові
FA Карабін ARGON black

9,70

FA Карабін ARGON gray

9,70

FA Відтяжка з 
карабінами Neon 
DYNEEMA (10 mm)

Набір NEON EXPRESS DY 18 см 5 
штук
2 карабіна NEON та слінг з стропи 
DYNEEMA шириною 10 мм
Вшитий фіксатор карабіну з одного 
боку запобігає перевертанню

FA Строп 
мотузковий 
динамічний 80\55 с 
коушами

Строп з динамічної мотузки, 2 вуса 
80 і 55 см, відповідає ДСТУ ЕН 
354. Витримає 2 ривки з фактором 
2

FA Строп 
мотузковий 
динамічний з 
карабінами 
120\120

Строп з динамічної мотузки, 2 вуса 
120 и 120 см, відповідає ДСТУ ЕН 
354. Витримає 2 ривка з фактором 
2

FA Строп 
мотузковий 
статичний 80см

Строп позиційний з статичної 
мотузки, розривна навантаження 
26 кН,

FA Строп 
мотузковий 
статичний 120см

Строп позиційний з статичної 
мотузки, розривна навантаження 
26 кН,

FA Строп 
мотузковий 
статичний 150см

Строп позиційний з статичної 
мотузки, розривна навантаження 
26 кН,

FA Строп 
мотузковий 
статичний 300см

Строп позиційний з статичної 
мотузки, розривна навантаження 
26 кН, також використовується в 
якості обв'язки нижньої і грудної 
системи гірському туризміFA Строп 

мотузковий 
статичний 80\55 

Строп позиційний з статичної 
мотузки, розривна навантаження 
26 кН,

FA Самостраховка 
Y 80\55 мотузкова 
з амортизатором

Двовуса самостраховка 80\55см з 
динамічної мотузки 11мм з 
вбудованим амортизатором ривку. 
Має можливість регулювання 
довжени вуса.  До страхувальної 
системи приєднується 
напівсхватом за домомогою 
нейлонової петлі

FA Самостраховка 
Y 80\80 мотузкова 
з амортизатором

Двовуса самостраховка 80\80см з 
динамічної мотузки 11мм з 
вбудованим амортизатором ривку. 
Має можливість регулювання 
довжени вуса.  До страхувальної 
системи приєднується 
напівсхватом за домомогою 
нейлонової петлі

Зручний карабін з автоматичною 
муфтою. Ідеальний для страхового 
пристрою або організації пункту 
страховки.  

Матеріал - Алюмінієвий сплав

Вага,г - 46

Розривні навантаження:

- пряме - 25 кН 

- поперечне - 7 кН 

- з відкритою скобою - 7 кН 

Ширина розкриття - 20 мм

Тестовано згідно EN 12275

Зручний карабін з автоматичною 
муфтою. Ідеальний для страхового 
пристрою або організації пункту 
страховки.  

Матеріал - Алюмінієвий сплав

Вага,г - 46

Розривні навантаження:

- пряме - 25 кН 

- поперечне - 7 кН 

- з відкритою скобою - 7 кН 

Ширина розкриття - 20 мм

Тестовано згідно EN 12275



FA Карабін ARGON light blue

9,70

black

13,00

13,00

light blue

13,00

black

12,00

gray

12,00

light blue

12,00

black

12,50

light blue

12,50

black

10,50

light blue

10,50

black

9,50

Зручний карабін з автоматичною 
муфтою. Ідеальний для страхового 
пристрою або організації пункту 
страховки.  

Матеріал - Алюмінієвий сплав

Вага,г - 46

Розривні навантаження:

- пряме - 25 кН 

- поперечне - 7 кН 

- з відкритою скобою - 7 кН 

Ширина розкриття - 20 мм

Тестовано згідно EN 12275

FA Карабін 
ATTACK 

Карабін "грушевидної" форми з 
автоматичною муфтою з 
додатковою фіксацію для 
уникненння небажаного розкриття.  
Для страхувальних та спускових 
пристроїв, а також використання з 
вузлом UIAA ("Munter Hitch"). Коса 
застібка забезпечить широке 
відкриття - 26 мм.
Матеріал - Алюмінієвий сплав
Вага,г - 99
Розривні навантаження:- пряме - 
245 кН
 - поперечне - 8 кН
 - з відкритою муфтою - 7кН
Ширина розкриття 26 мм
Тестовано згідно EN 12275

FA Карабін 
ATTACK 

Карабін "грушевидної" форми з 
автоматичною муфтою з 
додатковою фіксацію для 
уникненння небажаного розкриття.  
Для страхувальних та спускових 
пристроїв, а також використання з 
вузлом UIAA ("Munter Hitch"). Коса 
застібка забезпечить широке 
відкриття - 26 мм.
Матеріал - Алюмінієвий сплав
Вага,г - 99
Розривні навантаження:- пряме - 
245 кН
 - поперечне - 8 кН
 - з відкритою муфтою - 7кН
Ширина розкриття 26 мм
Тестовано згідно EN 12275

black без 
логотипу

FA Карабін 
ATTACK 

Карабін "грушевидної" форми з 
автоматичною муфтою з 
додатковою фіксацію для 
уникненння небажаного розкриття.  
Для страхувальних та спускових 
пристроїв, а також використання з 
вузлом UIAA ("Munter Hitch"). Коса 
застібка забезпечить широке 
відкриття - 26 мм.
Матеріал - Алюмінієвий сплав
Вага,г - 99
Розривні навантаження:- пряме - 
245 кН
 - поперечне - 8 кН
 - з відкритою муфтою - 7кН
Ширина розкриття 26 мм
Тестовано згідно EN 12275

FA Карабін 
AUTOLOCK

Карабін асиметричної D-подібної 
форми з автоматичною муфтою 
Матеріал - Алюмінієвий сплав
Вага,г - 95
Розривні навантаження:
- пряме - 26 кН
- поперечне - 8 кН
- з відкритою муфтою - 8кН

Ширина розкриття 23 мм

Тестовано згідно EN 12275

FA Карабін 
AUTOLOCK

Карабін асиметричної D-подібної 
форми з автоматичною муфтою 
Матеріал - Алюмінієвий сплав
Вага,г - 95
Розривні навантаження:
- пряме - 26 кН
- поперечне - 8 кН
- з відкритою муфтою - 8кН

Ширина розкриття 23 мм

Тестовано згідно EN 12275

FA Карабін 
AUTOLOCK

Карабін асиметричної D-подібної 
форми з автоматичною муфтою 
Матеріал - Алюмінієвий сплав
Вага,г - 95
Розривні навантаження:
- пряме - 26 кН
- поперечне - 8 кН
- з відкритою муфтою - 8кН

Ширина розкриття 23 мм

Тестовано згідно EN 12275

FA Карабін HMS  
(autolock)

Карабін "грушевидної" форми з 
автоматичною муфтою для 
страхувальних та спускових 
пристроїв, а також використання з 
вузлом UIAA ("Munter Hitch").

Матеріал - Алюмінієвий сплав
Вага,г - 102
Розривні навантаження:
- пряме - 25 кН
- поперечне - 8 кН
- з відкритою муфтою - 8кН

Ширина розкриття 22 мм

Тестовано згідно EN 12275

FA Карабін HMS  
(autolock)

Карабін "грушевидної" форми з 
автоматичною муфтою для 
страхувальних та спускових 
пристроїв, а також використання з 
вузлом UIAA ("Munter Hitch").

Матеріал - Алюмінієвий сплав
Вага,г - 102
Розривні навантаження:
- пряме - 25 кН
- поперечне - 8 кН
- з відкритою муфтою - 8кН

Ширина розкриття 22 мм

Тестовано згідно EN 12275

FA Карабін 
OVALOCK

Симметричний овальний карабін з 
автоматичною муфтою. Зручний 
при використанні з блок-роликами, 
тандемами та при натягуванні 
поліспастів. 

Матеріал - Алюмінієвий сплав

Вага,г - 81

Розривні навантаження:

- пряме - 21 кН

- поперечне- 7 кН 

- з відкритою скобою - 7 кН

Ширина розкриття 17 мм

Тестовано згідно EN 12275

FA Карабін 
OVALOCK

Симметричний овальний карабін з 
автоматичною муфтою. Зручний 
при використанні з блок-роликами, 
тандемами та при натягуванні 
поліспастів. 

Матеріал - Алюмінієвий сплав

Вага,г - 81

Розривні навантаження:

- пряме - 21 кН

- поперечне- 7 кН 

- з відкритою скобою - 7 кН

Ширина розкриття 17 мм

Тестовано згідно EN 12275

FA Карабін 
OVALON

Симметричний овальний карабін з 
різьбовою муфтою. Зручний при 
використанні з блок-роликами, 
тандемами та при натягуванні 
поліспастів. 

Матеріал - Алюмінієвий сплав

Вага,г - 74

Розривні навантаження:

- пряме - 21 кН 

- поперечне - 7 кН 

- з відкритою скобою - 7 кН 

Ширина розкриття 17 мм

Тестовано згідно EN 12275



light blue

9,50

FA Карабін PEAR gray

11,00

FA Карабін PEAR light blue

11,00

gray

9,00

light blue

9,00

gray

11,00

light blue

11,00

black

6,00

light blue

6,00

6,00

light blue

6,00

FA Карабін NEON light blue

5,10

FA Карабін 
OVALON

Симметричний овальний карабін з 
різьбовою муфтою. Зручний при 
використанні з блок-роликами, 
тандемами та при натягуванні 
поліспастів. 

Матеріал - Алюмінієвий сплав

Вага,г - 74

Розривні навантаження:

- пряме - 21 кН 

- поперечне - 7 кН 

- з відкритою скобою - 7 кН 

Ширина розкриття 17 мм

Тестовано згідно EN 12275

Карабін "грушевидної" форми з 
автоматичною муфтою для 
страхувальних та спускових 
пристроїв, а також використання з 
вузлом UIAA ("Munter Hitch").

Матеріал - Алюмінієвий сплав

Вага,г - 87

Розривні навантаження:

- пряме - 24 кН

- поперечне - 8 кН 

- з відкритою муфтою - 8 кН

Ширина розкриття 18 мм 

Тестовано згідно EN 12275

Карабін "грушевидної" форми з 
автоматичною муфтою для 
страхувальних та спускових 
пристроїв, а також використання з 
вузлом UIAA ("Munter Hitch").

Матеріал - Алюмінієвий сплав

Вага,г - 87

Розривні навантаження:

- пряме - 24 кН

- поперечне - 8 кН 

- з відкритою муфтою - 8 кН

Ширина розкриття 18 мм 

Тестовано згідно EN 12275

FA Карабін 
PROTON

Зручний карабін з ручною муфтою. 
Ідеальний для страхового 
пристрою або організації пункту 
страховки.  

Матеріал - Алюмінієвий сплав

Вага,г - 45

Розривні навантаження:

- пряме - 25 кН 

- поперечне - 7 кН 

- з відкритою скобою - 7 кН 

Ширина розкриття - 22 мм

Тестовано згідно EN 12275

FA Карабін 
PROTON

Зручний карабін з ручною муфтою. 
Ідеальний для страхового 
пристрою або організації пункту 
страховки.  

Матеріал - Алюмінієвий сплав

Вага,г - 45

Розривні навантаження:

- пряме - 25 кН 

- поперечне - 7 кН 

- з відкритою скобою - 7 кН 

Ширина розкриття - 22 мм

Тестовано згідно EN 12275

FA Карабін TWIST 
B

Карабін асиметричної D-подібної 
форми з муфтою 

Матеріал - Алюмінієвий сплав

Вага,г - 88

Розривні навантаження:

- пряме - 26 кН

 - поперечне - 8 кН 

- з відкритою скобою - 8кН

Ширина розкриття - 23 мм

Тестовано згідно EN 12275

FA Карабін TWIST 
B

Карабін асиметричної D-подібної 
форми з муфтою 

Матеріал - Алюмінієвий сплав

Вага,г - 88

Розривні навантаження:

- пряме - 26 кН

 - поперечне - 8 кН 

- з відкритою скобою - 8кН

Ширина розкриття - 23 мм

Тестовано згідно EN 12275

FA Карабін ROCK I 
STRAIGHT

Карабін для відтяжки з прямою 
скобою 

- матеріал - алюмінієвий сплав
- вага - 43 г.
- розривні навантаження: пряме - 
22 кН, поперечне - 7 кН, з 
відкритою скобою - 7 кН 
- ширина розкриття  17.8 мм

Тестовано згідно EN 12275

FA Карабін ROCK I 
STRAIGHT

Карабін для відтяжки з прямою 
скобою 

- матеріал - алюмінієвий сплав
- вага - 43 г.
- розривні навантаження: пряме - 
22 кН, поперечне - 7 кН, з 
відкритою скобою - 7 кН 
- ширина розкриття  17.8 мм

Тестовано згідно EN 12275

FA Карабін ROCK II 
BENT

Карабін для відтяжки з гнутою 
скобою 

- матеріал - алюмінієвий сплав
- вага - 44 г.
- розривні навантаження: пряме - 
22 кН,  поперечне - 7 кН, з 
відкритою скобою - 7 кН 
- ширина розкриття  22 мм

Тестовано згідно EN 12275

black\ 
gold

FA Карабін ROCK II 
BENT

Карабін для відтяжки з гнутою 
скобою 

- матеріал - алюмінієвий сплав
- вага - 44 г.
- розривні навантаження: пряме - 
22 кН,  поперечне - 7 кН, з 
відкритою скобою - 7 кН 
- ширина розкриття  22 мм

Тестовано згідно EN 12275

Карабін для відтяжки проволочною 
скобою 
- матеріал - алюмінієвий сплав
- вага - 44 г.
- розривні навантаження: пряме - 
22 кН,  поперечне - 7 кН, з 
відкритою скобою - 7 кН 
- ширина розкриття  22 мм
Тестовано згідно EN 12275



FA Карабін NEON gray

5,10

FA Карабін RADON light blue

10,20

FA Карабін SWING Карабiн з вбудованим роликом light blue

20,00

Карабіни дюралевi
FA Карабін OVAL

5,30

7,30

8,20

7,30

8,00

10,20

6,30

8,50

8,80

Карабін для відтяжки проволочною 
скобою 
- матеріал - алюмінієвий сплав
- вага - 44 г.
- розривні навантаження: пряме - 
22 кН,  поперечне - 7 кН, з 
відкритою скобою - 7 кН 
- ширина розкриття  22 мм
Тестовано згідно EN 12276

Класичний карабiн з звичайною 
муфтою

Карабін симетричної овальної 
форми з муфтою  
Матеріал - сталь
Розривні навантаження:
- пряме - 23 кН 
- поперечне - 8 кН
- з відкритою скобою - 7кН
Ширина розкриття - 18.7 мм

Тестовано згідно EN 12275 та 
ДСТУ ЕН 362

FA Карабін OVAL 
AUTOLOCK

Карабін симетричної овальної 
форми з автоматичною муфтою
Матеріал - сталь
Розривні навантаження:
- пряме - 23 кН
- поперечне - 8 кН
- з відкритою скобою - 7кН
Ширина розкриття - 18.7 мм

Тестовано згідно EN 12275 та 
ДСТУ ЕН 362

FA Карабін OVUM 
AUTOLOCK 
KEYLOCK

Карабін симетричної овальної 
форми з системою keylock та 
автоматичною муфтою
Матеріал - сталь
Розривні навантаження:
- пряме - 23 кН
- поперечне - 8 кН
- з відкритою скобою - 7кН
Ширина розкриття - 18.7 мм

Тестовано згідно EN 12275 та 
ДСТУ ЕН 362

FA Карабін OVUM 
KEYLOCK

Карабін симетричної овальної 
форми з системою keylock
Матеріал - сталь
Розривні навантаження:
- пряме - 23 кН
- поперечне - 8 кН
- з відкритою скобою - 7кН
Ширина розкриття - 18.7 мм

Тестовано згідно EN 12275 та 
ДСТУ ЕН 362

FA Карабін TOWER 
(autolock)

Карабін асиметричної D-подібної 
форми з автоматичною муфтою 
Матеріал - сталь
Вага,г - 190
Розривні навантаження:
- пряме - 50 кН 
- поперечне - 9 кН
- з відкритою скобою - 15 кН
Ширина розкриття - 22.1 мм 

Тестовано згідно EN 12275 та 
ДСТУ ЕН 362

FA Карабін TOWER 
KEYLOCK(autolock
)

Карабін асиметричної D-подібної 
форми з автоматичною муфтою. 
Форма застібки Keylock робить 
використання більш зручним.
Матеріал - сталь
Вага,г - 190
Розривні навантаження:
- пряме - 50 кН
- поперечне - 9 кН
- з відкритою скобою - 15 кН
Розміри 110х62 мм
Ширина розкриття - 22.1 мм

Тестовано згідно EN 12275 та 
ДСТУ ЕН 362

FA Карабін 
WORKER

Карабін асиметричної D-подібної 
форми з муфтою  
Матеріал - Сталь
Вага,г - 180
Розривні навантаження:
- пряме - 50 кН 
- поперечне - 9 кН
 - з відкритою скобою - 9 кН
Розміри 115х60,5 мм
Ширина розкриття - 23,1 мм 

Тестовано згідно EN 12275 та 
ДСТУ ЕН 362

FA Карабін 
WORKER 
KEYLOCK

Карабін асиметричної D-подібної 
форми з муфтою. Форма застібки 
Keylock робить використання більш 
зручним.
Матеріал - Сталь
Вага,г - 180
Розривні навантаження:
- пряме - 50 кН
- поперечне - 9 кН
- з відкритою скобою - 9 кН
Ширина розкриття - 20.7 мм

FA Карабін 
GOLIATH

Карабін асиметричної трикутної 
форми з муфтою  
Матеріал - Сталь
Вага,г - 220
Розривні навантаження:
- пряме - 50 кН 
- поперечне - 10 кН
 - з відкритою скобою - 15 кН
Ширина розкриття - 28 мм 

Тестовано згідно EN 12275 та 
ДСТУ ЕН 362



FA РАПІД 6 мм

1,00

FA РАПіД 8 мм

2,20

4,00

2,00

3,30

FA Карабін CAP gray

9,35

FA Карабін CAP-S gray

7,90

FA Карабін HASP gray

5,10

Карабіни сталеві
light blue

9,90

orange

9,90

black

15,30

light blue

15,30

Коннектор типу "рапід" 6 мм
Матеріал - Сталь

Розривні навантаження:- пряме - 
25 кН 

Ширина розкриття - 10 мм

 
Тестовано згідно EN 12275 та 
ДСТУ ЕН 362

Коннектор типу "рапід" 8 мм
Матеріал - Сталь

Розривні навантаження:- пряме - 
25 кН 

Ширина розкриття - 10 мм

 
Тестовано згідно EN 12275 та 
ДСТУ ЕН 362

FA ДЕЛЬТА 
трикутна 10мм

Трикутна дельта 10 мм. Матеріал - 
сталь
Розривні навантаження:- пряме - 
20 кН 

Ширина розкриття - 11 мм

 
Тестовано згідно EN 12275 та 
ДСТУ ЕН 362

FA ДЕЛЬТА 
трикутна 6 мм

Трикутна дельта 8 мм. Матеріал - 
сталь.
Розривні навантаження:- пряме - 
20 кН 

Ширина розкриття - 11 мм

 
Тестовано згідно EN 12275 та 
ДСТУ ЕН 362

FA ДЕЛЬТА 
трикутна 8 мм

Трикутна дельта 8 мм. Матеріал - 
сталь.
Розривні навантаження:- пряме - 
20 кН 

Ширина розкриття - 11 мм

 
Тестовано згідно EN 12275 та 
ДСТУ ЕН 362

Карабін монтажний
Матеріал - оцинкована сталь
Розривні навантаження:
- пряме - 22 кН
Ширина розкриття - 55 мм

Вага 301 г

Тестовано згідно ДСТУ ЕН 362

Карабін монтажний
Матеріал - оцинкована сталь
Розривні навантаження:
- пряме - 22 кН
Ширина розкриття - 55 мм

Вага 301 г

Тестовано згідно ДСТУ ЕН 363

Карабін монтажний
Матеріал - сталь
Розривні навантаження:

- пряме - 24 кН 
Ширина розкриття - 20 мм

Тестовано згідно ДСТУ ЕН 362
FA Спусковий 
пристрій DENY

Компактний та легкий пристрій для 
спуску та страховки  для 
використання з мотузками 
діаметром 8-11 мм.

- Жорсткий тросик забезпечує 
оптимальне розміщення в любій 
ситуації
- Конструкція пристрою розділяє 
подвійні або сдвоєні мотузки та 
запобігає заплутуванню
- Оптмально використовувати з 
симетричними карабінами
- Картинка на пристрої для 
правильної експлуатаці
- Вага 54 г

Відповідає вимогам UIAA 129

FA Спусковий 
пристрій DENY

Компактний та легкий пристрій для 
спуску та страховки  для 
використання з мотузками 
діаметром 8-11 мм.

- Жорсткий тросик забезпечує 
оптимальне розміщення в любій 
ситуації
- Конструкція пристрою розділяє 
подвійні або сдвоєні мотузки та 
запобігає заплутуванню
- Оптмально використовувати з 
симетричними карабінами
- Картинка на пристрої для 
правильної експлуатаці
- Вага 54 г

Відповідає вимогам UIAA 129

FA Спусковий 
пристрій GUIDE

Легкий та простий у використанні 
пристрій 

- Облегчена, компактна конструкція
- Підходить для любих мотузок: 
одинарних (від 8,9 мм), двійних та 
здвоєних (від 7,5 мм)
- Отвір для пристібування до 
станції під час страховки
- Спеціальне вухо для 
розблокування
- Жорсткий тросик забезпечує 
оптимальне розміщення в любій 
ситуації
- Конструкція пристрою розділяє 
подвійні або сдвоєні мотузки та 
запобігає заплутуванню
- Оптимально використовувати з 
симетричними карабінами
- Картинка на пристрої для 
правильної експлуатаці
- Вага 64 г

Відповідає вимогам UIAA 129

FA Спусковий 
пристрій GUIDE

Легкий та простий у використанні 
пристрій 

- Облегчена, компактна конструкція
- Підходить для любих мотузок: 
одинарних (від 8,9 мм), двійних та 
здвоєних (від 7,5 мм)
- Отвір для пристібування до 
станції під час страховки
- Спеціальне вухо для 
розблокування
- Жорсткий тросик забезпечує 
оптимальне розміщення в любій 
ситуації
- Конструкція пристрою розділяє 
подвійні або сдвоєні мотузки та 
запобігає заплутуванню
- Оптимально використовувати з 
симетричними карабінами
- Картинка на пристрої для 
правильної експлуатаці
- Вага 64 г

Відповідає вимогам UIAA 129



gold

15,30

gold

17,00

44,00

FA Вісімка - L light blue

7,70

FA Вісімка - S light blue

7,70

black

11,00

light blue

11,00

black

12,00

black

27,00

light blue

27,00

black, L

33,00

black, R

33,00

FA Спусковий 
пристрій GUIDE

Легкий та простий у використанні 
пристрій 

- Облегчена, компактна конструкція
- Підходить для любих мотузок: 
одинарних (від 8,9 мм), двійних та 
здвоєних (від 7,5 мм)
- Отвір для пристібування до 
станції під час страховки
- Спеціальне вухо для 
розблокування
- Жорсткий тросик забезпечує 
оптимальне розміщення в любій 
ситуації
- Конструкція пристрою розділяє 
подвійні або сдвоєні мотузки та 
запобігає заплутуванню
- Оптимально використовувати з 
симетричними карабінами
- Картинка на пристрої для 
правильної експлуатаці
- Вага 64 г

Відповідає вимогам UIAA 129

FA Спусковий 
пристрій GUIDE 
LITE

Легкий та простий у використанні 
пристрій 

- Облегчена, компактна конструкція
- Підходить для любих мотузок: 
одинарних (від 8,9 мм), двійних та 
здвоєних (від 7,5 мм)
- Отвір для пристібування до 
станції під час страховки
- Спеціальне вухо для 
розблокування
- Жорсткий тросик забезпечує 
оптимальне розміщення в любій 
ситуації
- Конструкція пристрою розділяє 
подвійні або сдвоєні мотузки та 
запобігає заплутуванню
- Оптимально використовувати з 
симетричними карабінами
- Картинка на пристрої для 
правильної експлуатаці
- Вага 64 г

Відповідає вимогам UIAA 129

FA Спусковий 
пристрій HALT 
(антипанік)

Для спусків по одинарній мотузці. 
Функція автоматичної зупинки при 
втраті контролю. Рух можливий 
лише при наполовину натиснутій 
ручці 
- ідеально підходить для спуску 
непідготовлених людей, для 
навчання та евакуації

- Повний контроль швидкості 
спуску

- Пристрій працює на спуск лише 
при половину натиснутій ручці. 
Виключена ситуація падіння через 
панічний рефлекс

- Пружинна кліпса дозволяє 
заправити та вивільнити мотузку 
без зняття карабіна
Для мотузок діаметром 10-12 мм

Максимальне робоче 
навантаження 150 кг

Масимальна висота безперевного 
спуску  100 м
Матеріаль  - дюраль/сталь

Вага 340 г

Спусковий та страхувальний 
пристрій типу "8"  для роботи з 
мотузками діаметром 9-11 мм

- Можливий спуск по одинарній або 
подвійній мотузці

- Розривне навантаження 25 кН

- Вага 105 г

- Відповідає вимогам UIAA 129

Спусковий та страхувальний 
пристрій типу "8"  для роботи з 
мотузками діаметром 9-11 мм

- Можливий спуск по одинарній або 
подвійній мотузці

- Розривне навантаження 25 кН

- Вага 105 г

- Відповідає вимогам UIAA 129

FA Вісімка з 
фіксатором 
(дюраль)

Спусковий та страхувальний 
пристрій типу "8"  для роботи з 
мотузками діаметром 9-11 мм

- Можливий спуск по одинарній або 
подвійній мотузці
- Фіксація мотузки
- Розривне навантаження 25 кН
- Вага 116 г

Відповідає вимогам UIAA 129

FA Вісімка з 
фіксатором 
(дюраль)

Спусковий та страхувальний 
пристрій типу "8"  для роботи з 
мотузками діаметром 9-11 мм

- Можливий спуск по одинарній або 
подвійній мотузці
- Фіксація мотузки
- Розривне навантаження 25 кН
- Вага 116 г

Відповідає вимогам UIAA 129

FA Вісімка з 
фіксатором 
(сталева)

Спусковий та страхувальний 
пристрій типу "8" з фіксатором

- Виготовлено зі сталі, дозволяє 
зменшити знос та збільшити термін 
служби
- Збільшений отвір дозволяє 
пропускати мотузки з вузлами
- Фіксатор ("роги") призначено для 
фіксаціі мотузки або збільшення 
тертя при транспортуванні 
великого вантажу
- Матеріал - сталь
- Вага - 345 г
- Розривне навантаження 30 кН

FA КРОЛЬ 
THORAX

Кроль THORAX  забезпечує 
комфорт, ефективність та простоту 
використання з мотузками 
діаметром 8-13 мм

- Кулачок зі сталі з наклонними 
зубчиками та проріззю для 
видалення бруду та води - за 
рахунок цього кроль впевнено 
тримається на мокрій або брудній 
мотузці 
- Алюмінієвий корпус: низька вага, 
висока міцнсіть та довговічність
- Багато точок кріплення для 
різноманітного використання 
(кріплення самостраха, педалі, 
організація підйомних систем і т.д.)
- Вага 135 г
- Максимальне навантаження 4 кН

Тестовано згідно EN 567

FA КРОЛЬ 
THORAX

Кроль THORAX  забезпечує 
комфорт, ефективність та простоту 
використання з мотузками 
діаметром 8-13 мм

- Кулачок зі сталі з наклонними 
зубчиками та проріззю для 
видалення бруду та води - за 
рахунок цього кроль впевнено 
тримається на мокрій або брудній 
мотузці 
- Алюмінієвий корпус: низька вага, 
висока міцнсіть та довговічність
- Багато точок кріплення для 
різноманітного використання 
(кріплення самостраха, педалі, 
організація підйомних систем і т.д.)
- Вага 135 г
- Максимальне навантаження 4 кН

Тестовано згідно EN 567

FA ЖУМАР 
ROPEWALKER

Жумар Ropewalker забезпечує 
комфорт, ефективність та простоту 
використання з мотузками 
діаметром 8-13 мм

- Обрезинена ручка жумара 
ергономічної форми перешкоджає 
зісковзуванню руки донизу жумара 
під час опори на неї
- Кулачок з сталі з наклонними 
зубчиками та проріззю для 
видалення бруду та води - за 
рахунок цього жумар впевнено 
тримає на мокрій або брудній 
мотузці 
- Алюмінієвий корпус: низька вага, 
висока міцнсіть та довговічність
- Багато точок кріплення для 
різноманітного використання 
(кріплення самостраха, педалі, 
організація підйомних систем і т.д.)
- На корпус нанесено кольорове 
покриття: захист від корозії та 
швидка ідентифікація (оранжевий 
корпус -під праву руку, синій корпус 
-під ліву).
- Вага 190 г
- Максимальне навантаження 4 кН

Тестовано згідно EN 567

 

FA ЖУМАР 
ROPEWALKER

Жумар Ropewalker забезпечує 
комфорт, ефективність та простоту 
використання з мотузками 
діаметром 8-13 мм

- Обрезинена ручка жумара 
ергономічної форми перешкоджає 
зісковзуванню руки донизу жумара 
під час опори на неї
- Кулачок з сталі з наклонними 
зубчиками та проріззю для 
видалення бруду та води - за 
рахунок цього жумар впевнено 
тримає на мокрій або брудній 
мотузці 
- Алюмінієвий корпус: низька вага, 
висока міцнсіть та довговічність
- Багато точок кріплення для 
різноманітного використання 
(кріплення самостраха, педалі, 
організація підйомних систем і т.д.)
- На корпус нанесено кольорове 
покриття: захист від корозії та 
швидка ідентифікація (оранжевий 
корпус -під праву руку, синій корпус 
-під ліву).
- Вага 190 г
- Максимальне навантаження 4 кН

Тестовано згідно EN 567
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FA ЖУМАР 
ROPEWALKER

Жумар Ropewalker забезпечує 
комфорт, ефективність та простоту 
використання з мотузками 
діаметром 8-13 мм

- Обрезинена ручка жумара 
ергономічної форми перешкоджає 
зісковзуванню руки донизу жумара 
під час опори на неї
- Кулачок з сталі з наклонними 
зубчиками та проріззю для 
видалення бруду та води - за 
рахунок цього жумар впевнено 
тримає на мокрій або брудній 
мотузці 
- Алюмінієвий корпус: низька вага, 
висока міцнсіть та довговічність
- Багато точок кріплення для 
різноманітного використання 
(кріплення самостраха, педалі, 
організація підйомних систем і т.д.)
- На корпус нанесено кольорове 
покриття: захист від корозії та 
швидка ідентифікація (оранжевий 
корпус -під праву руку, синій корпус 
-під ліву).
- Вага 190 г
- Максимальне навантаження 4 кН

Тестовано згідно EN 567

 

FA ЖУМАР 
ROPEWALKER

Жумар Ropewalker забезпечує 
комфорт, ефективність та простоту 
використання з мотузками 
діаметром 8-13 мм

- Обрезинена ручка жумара 
ергономічної форми перешкоджає 
зісковзуванню руки донизу жумара 
під час опори на неї
- Кулачок з сталі з наклонними 
зубчиками та проріззю для 
видалення бруду та води - за 
рахунок цього жумар впевнено 
тримає на мокрій або брудній 
мотузці 
- Алюмінієвий корпус: низька вага, 
висока міцнсіть та довговічність
- Багато точок кріплення для 
різноманітного використання 
(кріплення самостраха, педалі, 
організація підйомних систем і т.д.)
- На корпус нанесено кольорове 
покриття: захист від корозії та 
швидка ідентифікація (оранжевий 
корпус -під праву руку, синій корпус 
-під ліву).
- Вага 190 г
- Максимальне навантаження 4 кН

Тестовано згідно EN 567

 

FA Затискач (для 
троса) GOLEM 

Компактний та легкий затискач для 
мотузки (діаметр 8-11 мм)
Обладнаний ефективним 
пережимним механізмом 
блокування руху для різних умов. 
Не пошкоджуе мотузку.
Виготовлено зі сплаву алюмінію 
7075–T6
Вага 95 г

Тестовано згідно EN 567

FA Затискач (для 
троса) SIMPLE

Затискач для металевого троса 
діаметром 10-12 мм

Можливо зняти кулачок та 
заправити мотузку за допомогою 6-
гранного ключа
Вага 235 г
Тестовано згідно EN 567

FA Затискач для 
ноги ALTER

Затискач для ноги для бiльш 
ефективного пiдйому по мотузцi

FA Затискач для 
ноги ALTER

Затискач для ноги для бiльш 
ефективного пiдйому по мотузцi

FA Затискач NH 
(для мотузки 13-
16мм) 

Розємний сталевий затискач для 
мотузки і тросу 13-16мм

FA Ролик CASTOR  
15

Блок  з поворотними щічками. Для 
мотузкових парків розваг, 
промислового альпінізму, 
рятувальних робіт

- Високоефективний завдяки 
ролику на самозмащуючійся втулці
- Дозволяє встібнути 2 карабіни
- Робоче навантаження 2х5=10 кН
- Розривне навантаження 2х16=32 
кН
- Для застосування на мотузках 
діаметром до 15 мм 
- Вага 275 г

Тестовано згідно EN 12278

FA Ролик CASTOR  
15

Блок  з поворотними щічками. Для 
мотузкових парків розваг, 
промислового альпінізму, 
рятувальних робіт

- Високоефективний завдяки 
ролику на самозмащуючійся втулці
- Дозволяє встібнути 2 карабіни
- Робоче навантаження 2х5=10 кН
- Розривне навантаження 2х16=32 
кН
- Для застосування на мотузках 
діаметром до 15 мм 
- Вага 275 г

Тестовано згідно EN 12278

FA Ролик CASTOR  
15

Блок  з поворотними щічками. Для 
мотузкових парків розваг, 
промислового альпінізму, 
рятувальних робіт

- Високоефективний завдяки 
ролику на самозмащуючійся втулці
- Дозволяє встібнути 2 карабіни
- Робоче навантаження 2х5=10 кН
- Розривне навантаження 2х16=32 
кН
- Для застосування на мотузках 
діаметром до 15 мм 
- Вага 275 г

Тестовано згідно EN 12278

FA Ролик CASTOR 
+ 15 (plus)

Блок  з поворотними щічками. Для 
мотузкових парків розваг, 
промислового альпінізму, 
рятувальних робіт

- Високоефективний завдяки 
ролику на шарикопідшипнику
- Дозволяє встібнути 2 карабіни
- Робоче навантаження 2х5=10 кН
- Розривне навантаження 2х16=32 
кН
- Для застосування на мотузках 
діаметром до 15 мм 
- Вага 275 г

 
Тестовано згідно EN 12278

FA Ролик HUGE 
(Double 16)

Подвійний блок з поворотними 
щічками. Для мотузкових парків 
розваг, промислового альпінізму

- Високоефективний завдяки 
роликам на самозмащуючихся 
втулках
- Два незалежні паралельні ролики 
та додаткова точка кріплення 
дозволяє організовувати 
найскладніші поліспасти
- Робоче навантаження 12 кН
- Розривне навантаження 32 кН
- Для застосування на мотузках 
діаметром до 16 мм  
- Вага 430 г

Тестовано згідно EN 12278
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FA Ролик HUGE 
(Double 16)

Подвійний блок з поворотними 
щічками. Для мотузкових парків 
розваг, промислового альпінізму

- Високоефективний завдяки 
роликам на самозмащуючихся 
втулках
- Два незалежні паралельні ролики 
та додаткова точка кріплення 
дозволяє організовувати 
найскладніші поліспасти
- Робоче навантаження 12 кН
- Розривне навантаження 32 кН
- Для застосування на мотузках 
діаметром до 16 мм  
- Вага 430 г

Тестовано згідно EN 12278

FA Ролик HUGE + 
(Double plus 16)

Подвійний блок з поворотними 
щічками. Для мотузкових парків 
розваг, промислового альпінізму

- Високоефективний завдяки 
роликам на шарикопідшипниках
- Два незалежні паралельні ролики 
та додаткова точка кріплення 
дозволяє організовувати 
найскладніші поліспасти
- Робоче навантаження 12 кН
- Розривне навантаження 32 кН
- Для застосування на мотузках 
діаметром до 16 мм 
- Вага 495 г

Тестовано згідно EN 12278

FA Ролик HUGE + 
(Double plus 16)

Подвійний блок з поворотними 
щічками. Для мотузкових парків 
розваг, промислового альпінізму

- Високоефективний завдяки 
роликам на шарикопідшипниках
- Два незалежні паралельні ролики 
та додаткова точка кріплення 
дозволяє організовувати 
найскладніші поліспасти
- Робоче навантаження 12 кН
- Розривне навантаження 32 кН
- Для застосування на мотузках 
діаметром до 16 мм 
- Вага 495 г

Тестовано згідно EN 12278

FA Ролик SINGLE 
(нероз'ємний)

Легкий та компактний блок з 
фіксованими щічками. Для 
альпінізму, спелеології, мотузкових 
парків розваг,промислового 
альпінізму, рятувальних робіт

- Високоефективний завдяки 
ролику на самозмащуючійся втулці
- Легкий - алюмінієві щічки та ролик
- Компактна плоска форма
- Робоче навантаження 2х2=4 кН
- Розривне навантаження 2х10=20 
кН
- Для застосування на мотузках 
діаметром до 12 мм  
- Вага 88 г

Тестовано згідно EN 12278

FA Ролик SINGLE 
(нероз'ємний)

Легкий та компактний блок з 
фіксованими щічками. Для 
альпінізму, спелеології, мотузкових 
парків розваг,промислового 
альпінізму, рятувальних робіт

- Високоефективний завдяки 
ролику на самозмащуючійся втулці
- Легкий - алюмінієві щічки та ролик
- Компактна плоска форма
- Робоче навантаження 2х2=4 кН
- Розривне навантаження 2х10=20 
кН
- Для застосування на мотузках 
діаметром до 12 мм  
- Вага 88 г

Тестовано згідно EN 12278

FA Ролик TROLL 
(роз'ємний)

Легкий та компактний блок з 
поворотними щічками. Для 
альпінізму, спелеології, мотузкових 
парків розваг, промислового 
альпінізму, рятувальних робіт

- Високоефективний завдяки 
ролику на самозмащуючійся втулці
- Легкий - алюмінієві щічки та ролик
- Компактна плоска форма
- Робоче навантаження 2х2=4 кН
- Розривне навантаження 2х10=20 
кН
- Для застосування на мотузках 
діаметром до 12 мм 
- Вага 120 г

Тестовано згідно EN 12278

FA Ролик TROLL 
(роз'ємний)

Легкий та компактний блок з 
поворотними щічками. Для 
альпінізму, спелеології, мотузкових 
парків розваг, промислового 
альпінізму, рятувальних робіт

- Високоефективний завдяки 
ролику на самозмащуючійся втулці
- Легкий - алюмінієві щічки та ролик
- Компактна плоска форма
- Робоче навантаження 2х2=4 кН
- Розривне навантаження 2х10=20 
кН
- Для застосування на мотузках 
діаметром до 12 мм 
- Вага 120 г

Тестовано згідно EN 12278

FA Ролик TROLL 
(роз'ємний)

Легкий та компактний блок з 
поворотними щічками. Для 
альпінізму, спелеології, мотузкових 
парків розваг, промислового 
альпінізму, рятувальних робіт

- Високоефективний завдяки 
ролику на самозмащуючійся втулці
- Легкий - алюмінієві щічки та ролик
- Компактна плоска форма
- Робоче навантаження 2х2=4 кН
- Розривне навантаження 2х10=20 
кН
- Для застосування на мотузках 
діаметром до 12 мм 
- Вага 120 г

Тестовано згідно EN 12278

Блок з двома роликами та 
фіксованими щічками. Для VIA 
FERRATA, мотузкових парків 
розваг,промислового альпінізму

- Високоефективні СТАЛЕВІ ролики 
на ШАРИКОПІДШИПНИКАХ
- Максимальна швидкість: біля 15 
м/с.
- Точка кріплення дозволяє 
встібувати до 3 карабінів.
- Робоче навантаження 10 кН
- Розривне навантаження 30 кН
- Для застосування на мотузках 
діаметром до 16 мм 
- Вага 300 г

Тестовано згідно EN 12278

FA Ролик-тандем 
BIAX

Блок з двома роликами та 
фіксованими щічками. Для VIA 
FERRATA, мотузкових парків 
розваг,промислового альпінізму

- Високоефективні ролики на 
самозмащуючихся втулках
- Максимальна швидкість: біля 10 
м/с.
- Точка кріпления дозволяет 
встібувати до 3 карабінів.
- Робоче навантаження 10 кН
- Розривне навантаження 30 кН
- Для застосування на мотузках 
діаметром до 13 мм Вага 275 г

Тестовано згідно EN 12278

FA ТАКЕЛАЖНА 
ПЛАСТИНА 4

Такелажна пластина для 
організації поліспастів

Матеріал - алюмінієвий сплав

Розривне навантаження 20кН
FA ТАКЕЛАЖНА 
ПЛАСТИНА 8

Такелажна пластина для 
організації поліспастів
Розривне навантаження 40 кН
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FA ТАКЕЛАЖНА 
ПЛАСТИНА 8

Такелажна пластина для 
організації поліспастів
Розривне навантаження 40 кН

FA Кільце силове 
10*60

Кільце 10х60 мм

Матеріал - алюміній

Розривне навантаження - 20 кНFA Кільце силове 
12*28

Кільце 12х28 мм

Матеріал - алюміній

Розривне навантаження - 30 кНFA Кільце силове 
12*46

Кільце 12х46 мм

Матеріал - алюміній

Розривне навантаження - 20 кНFA АМОРТИЗАТОР 
VIA

Амортизатор ривка.

Застосовуеться з мотузкою 
діаметром 8 - 11 мм для 
зменшення ривка на точку 
страховки.

FA АНКЕРНИЙ 
БОЛТ

АНКЕРНИЙ БОЛТ 90Х10 ММ з 
нержавіючої сталі

Тестовано згідно EN 959

FA ВЕРТЛЮГ 
ROTOR

Вертлюг Rotor -  шарнірний 
пристрій для з'єднання частин 
спорядження, який дозволяє 
здійснювати їх відносні повороти та 
обертання. Запобігає 
заплутуванню мотузок та вантажів 
під час горосходжень або при 
виконанні висотних та такелажних 
робіт.

Робоче навантаження 5кН

Розривне навантаження 30 кН

Вага 160 г

FA ВЕРТЛЮГ 
ROTOR +

Вертлюг Rotor+ -  на 
шарикопідшипнику, пристрій для 
з'єднання частин спорядження, 
який дозволяє здійснювати їх 
відносні повороти та обертання. 
Запобігає заплутуванню мотузок та 
вантажів під час горосходжень або 
при виконанні висотних та 
такелажних робіт.

Робоче навантаження 5кН

Розривне навантаження 30 кН

Вага 160 г

FA ЕКСТРАКТОР 
ДЛЯ ЗАКЛАДОК

Спеціальний екстрактор для 
вилучення і установки закладок. 
Оригінальна форма гачка дозволяє 
не тільки чіпляти, а й 
проштовхувати закладки в 
щілинах.
Розмір: 245 × 23 мм
Вага: 65 г

FA 
ЗАКЛАДН.ЕЛЕМЕ
НТИ ALU NUT 0-9

Набір закладних елементів 
класичної форми, розроблених для 
максимально ефективної 
постановки в тріщинах. Для більш 
швидкого та зручного вибору 
розміру позначені різними 
кольорами. Закладки мають 
горизонтальну канавку для 
кращого зчеплення з рельєфом на 
будь-яких типах породи.
Вага: 437 гр.
В наборі 10 шт 
(вага/навантаження/колір):
№0 - 29гр/7кН/чорний;
№1 - 29гр/7кН/сірий;
№2 - 30гр/7кН/зелений;
№3 - 34гр/9кН/синій;
№4 - 37гр/9кН/блакитний;
№5 - 40гр/9кН/червоний;
№6 - 46гр/9кН/золотий;
№7 - 55гр/9кН/сірий;
№8 - 66гр/9кН/бронзовий;
№9 - 79гр/9кН/золотий.

Відповідає EN 12270

FA ШЛЯМБУРНЕ 
ВУХО (оцинковка)

Шлямбурне вухо
Навантаження до 25 кН
Під болт діаметром 10 мм
Матеріал - оцинкована сталь
Навантаження до 25 кН
Під болт діаметром 10 мм
Матеріал - оцинкована сталь

FA СПУСКОВА 
СТАНЦIЯ

2 вуха, з'eднанi ланцюгом + кiльце  
Навантаження до 25 кН
Під болт діаметром 10 мм
Матеріал - оцинкована сталь
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FA ШЛЯМБУРНЕ 
ВУХО з КІЛЬЦЕМ

Шлямбурне вухо
Навантаження до 25 кН
Під болт діаметром 10 мм
Матеріал - оцинкована сталь
Навантаження до 25 кН
Під болт діаметром 10 мм
Матеріал - оцинкована стальНадійний та зручний шолом для  
промальпу, робіт на висоти та 
індустріального застосування.
- Вага : 345 г.
- Зовні: ABS пластик
- Всередині: Полістирен високої 
міцності (EPS).
- Розмір 54/62 см
- Система швидкого знімання 
(відповідно стандарту EN397 ) при 
навантаженні між 15 та 25 daN 
(кг/сил)
- Швидка пряжка.
- Відповідає CE EN 397:2012
- Зроблено в Італії

FA Каска CLIMBER 
397

Надійний та зручний шолом для  
промальпу, робіт на висоти та 
індустріального застосування.
- Вага : 345 г.
- Зовні: ABS пластик
- Всередині: Полістирен високої 
міцності (EPS).
- Розмір 54/62 см
- Система швидкого знімання 
(відповідно стандарту EN397 ) при 
навантаженні між 15 та 25 daN 
(кг/сил)
- Швидка пряжка.
- Відповідає CE EN 397:2012
- Зроблено в Італії

FA Каска ROCK 
MASTER JUNIOR

Junior Master  -  ідеальний захист 
голови для дітей, підлітків та 
дорослих з невеликим розміром 
- Вага : 320 г.
- Зовні: ABS пластик
- Всередині: Полістирен високої 
міцності (EPS).
- Розмір 48/57 см
- 8 вентиляційних отворів.
- Швидка пряжка.
- Відповідає EN 12492
- Зроблено в Італії

FA Каска 
VYSOTNIK

Надійний та зручний шолом з 
вентиляційними отворами та 
кріпленням для ліхтаря - для  
промальпу, робіт на висоті та 
індустріального застосування.
- Вага : 465 г.
- ABS пластик
- Розмір 52/63 см
- Швидка пряжка
- Вентиляційні отвори
- Кріплення для ліхтаря
- Відповідає CE EN 397:2012
- Зроблено в КНР

FA Каска 
VYSOTNIK

Надійний та зручний шолом з 
вентиляційними отворами та 
кріпленням для ліхтаря - для  
промальпу, робіт на висоті та 
індустріального застосування.
- Вага : 465 г.
- ABS пластик
- Розмір 52/63 см
- Швидка пряжка
- Вентиляційні отвори
- Кріплення для ліхтаря
- Відповідає CE EN 397:2012
- Зроблено в КНР

FA Рюкзак 
CANYON 32

Рюкзак для мотузки Canyon 32
- об'єм 32 літри
- внутрішня петля для карабінів та 
відтяжок
- бокові стяжки великого розміру
- кармани з сітки
- підстилка для мотузки 
- мягкі плечеві лямки
- внутрішня кишеня на блискавці
- зовнішня вертикальна кишеня
- стропа для кріплення 
спорядження назовні

FA Рюкзак 
CANYON 32

Рюкзак для мотузки Canyon 32
- об'єм 32 літри
- внутрішня петля для карабінів та 
відтяжок
- бокові стяжки великого розміру
- кармани з сітки
- підстилка для мотузки 
- мягкі плечеві лямки
- внутрішня кишеня на блискавці
- зовнішня вертикальна кишеня
- стропа для кріплення 
спорядження назовні

FA Рюкзак 
CANYON 32

Рюкзак для мотузки Canyon 32
- об'єм 32 літри
- внутрішня петля для карабінів та 
відтяжок
- бокові стяжки великого розміру
- кармани з сітки
- підстилка для мотузки 
- мягкі плечеві лямки
- внутрішня кишеня на блискавці
- зовнішня вертикальна кишеня
- стропа для кріплення 
спорядження назовні

FA М. для 
МАГНЕЗІЇ ROCK'IT

Зручний мішечок для магнезії. В 
комплекті з ремінцем.

FA М. для 
МАГНЕЗІЇ ROCK'IT

Зручний мішечок для магнезії. В 
комплекті з ремінцем.

FA М. для 
МАГНЕЗІЇ ROCK'IT

Зручний мішечок для магнезії. В 
комплекті з ремінцем.



FA Сидіння-крісло black
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FA Сидіння-крісло multicam
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7,00

4,85

2,00

Аксесуари

Складне сидіння-крісло з 
вставками з пінополіуретану 
товщиною 8 мм для термоізоляціі. 
Дюралеві трубки для кращого 
тримання форми.

Може використовуватись в 
туристичних походах, кемпінгах, як  
крісло або додатковий короткий 
килимок під спину.

Розміри у складеному вигляді 
40х40 см

Складне сидіння-крісло з 
вставками з пінополіуретану 
товщиною 8 мм для термоізоляціі. 
Дюралеві трубки для кращого 
тримання форми.

Може використовуватись в 
туристичних походах, кемпінгах, як  
крісло або додатковий короткий 
килимок під спину.

Розміри у складеному вигляді 
40х40 см

Регульована педаль з однією 
сходинкою для руху на штучних 
точках опори

- довжина регулюється за 
допомогою пряжки
- діапазон довжини 87-127 см
- нашитий додатковий шматок 
стропи під ногу для більшої 
жорсткості
- для руху на жумарах 
або"схоплюючих" вузлах
- матеріал - поліамідна стропа 
шириною 25 мм

FA ПРОТЕКТОР 
ДЛЯ МОТУЗКИ 
75см

Протектор, що захищає мотузку від 
перетирання на перегинах.

FA Стяжка для 
мотузки

Стяжка на велкро для фіксації 
бухти мотузки. Використовується в 
туристичних змаганнях та 
промальпі 


